
Kontrollboks LiveLink

LiveLink er et adresserbart DALI-styresystem for klasserom, konferanserom, kontorlandskap, verksted, korridor m.m. og gir en kostnadseffektiv styring av 

belysningssystemer. LiveLink har et brukervennlig grensesnitt der styreenheten håndterer all adressering og er kjernen i systemet. Til DALI-slyngen kobler man 

sensorer (DALI-2-sensorer fra Steinel), brytere og armaturer. Styreenheten adresserer automatisk alle tilkoblede enheter.

Driftssetting av systemet gjøres gjennom ”drag&drop”-funksjonen, via WiFi på et nettbrett med LiveLinks gratis-app som finnes til Android og iOS. Scenarioer kan 

enkelt skapes via appen der man tildeler hver bryter et scenario. Det er også mulig for sluttbrukeren å styre (ikke programmere) scenarioer via app og smarttelefon.

Med den nyeste versjonen av LiveLink firmware er det mulig med HCL-styring av armaturer med DT8-driver, enten sirkadisk døgnrytme eller valg av fargetemperatur 

samt scene-funksjon. Siden februar 2020 har de spesielle LiveLink-sensorene vært utgått og blitt erstattet med Steinels DALI-2 IPD Slave-sensorer (input device).

Bruksområde: Styresystem i lokaler som klasserom, konferanserom, kontorlokale, kontorlandskap, korridor, verksted osv. HCL-styring med sirkadisk døgnrytme.

Kapslingsklasse: IP20

Montering: Vegg eller tak, passende med skjult montering f.eks. over himling.

Tilkobling: 2 x 1,5 mm² for 230 V strømforsyning, 1 x 1,5 mm² for inngang til bryter. 2 koblinger til DALI-buss. Samtlige tilkoblinger er strekkavlastede.

Utførelse: Styreenhet med internt WiFi for styring av LiveLink-funksjoner. Programmering av scenarioer gjøres med LiveLink-appen på nettbrett (Android, iOS). 

Styring av scenarioer og manuell dimming gjøres med standard bryter eller via app på smarttelefon. Forsyner DALI-slyngen med strøm på 128 mA.

Spenning: 220/230 V AC, 50-60 Hz

Mål: 250 x 24 x 32 mm

Øvrig: All programmering skjer via nettbrett og LiveLink-appen, ”LiveLink Install”. Som sensorer i LiveLink-systemet brukes Steinels DALI-2 IPD Slave-sensorer (input 

device).

Leverandør: Steinel

Varenummer

Elnr: 1478491 (013653) - Kontrollboks LiveLink

E1300944 - Kontrollboks LiveLink Connect for WiFi-sammenkobling av styreenheter **Utgått**
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