
Sensorer for alle behov
- Quick guide

Vi har fornøyde kunder over hele Norge og 
Sverige med Steinels produkter.

Kontakt oss hvis du ønsker å besøke et av 
våre referanseprosjekter

I en bransje med stadig flere tekniske og komplekse løsninger vet vi at det kan være utfordrende å finne fram til det riktige produktet for 
ditt prosjekt. Vi har arbeidet med bevegelsessensorer og sensorbelysning i over 20 år, og ønsker å dele vår erfaringer med deg.

Vilan AS ble etablert i 2004 og representerer blant annet Steinel og Proxxon i Norge. Vi leverer sensorstyrt belysning, LED-belysning, samt 
noe varmeverktøy til elektrogrossister og forhandlere over hele landet. Sortimentet består av kvalitetsprodukter fra eurpeiske produsenter. 
Vi er i dag 3 ansatte og omsetter for ca. 17 millioner NOK. Hovedkontoret ligger på Skullerud i Oslo.

Ta gjerne kontakt med oss, så hjelper vi deg!

Vilan AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo
tel: 22 72 50 00 | post@vilan.no | www.vilan.no *KA2203NO*

KA2203NO



Detekteringsområde

Sensorer for alle behov – Hurtig-guide
Steinel tilbyr både tilstedeværelses- og bevegelsessensorer for tenn/slukk samt avanserte KNX- 
og DALI-systemer for styring av lys i offentlige miljøer. I denne komprimerte hurtig-guiden finner 
du noen av de mest brukte sensorene fra Steinel. For komplett sortiment, besøk www.vilan.no.

Control Pro IR HD

Elnr: 1478412 - On/Off-relé 230V
Elnr: 1478415 - On/Off-relé 230V, utenp.
Elnr: 1400749 - DALI-2 IPD Slave

Bruksområde: Større lokaler som klasserom, konferanserom,  
  større kontor, kontorlandskap, kantine osv.   
  Monteringshøyde 2,4–10 m, opptil 3,5 m for  
  tilstedeværelsesdetektering og opptil 10 m for  
  bevegelsesdetektering.
Beskyttelsesklasse: IP20
Tilbehør: 

Rekkevidde 8 x 8 m for sittende 

personer, 20 x 20 m for gående 

personer

2,5-10 m.

Tilstedeværelsessensor

Veggsensor IR 180

Elnr: 1403679 - On/Off-relé 230V
Elnr: 1478629 - Adapterramme for Schneider og Elko

Bruksområde: For mindre til mellomstore rom som kontor,  
  møterom, venterom, resepsjon, pauserom osv.
Beskyttelsesklasse: IP20
Tilbehør: 

Rekkevidde ø 3 m for sittende per-

soner, ø 10 m for gående personer.

1,2 m över golv.

Hallway

Elnr: 1401360 - On/Off-relé 230V
Elnr: 1401361 - On/Off-relé 230V, utenp.
Elnr: 1401362 - DALI-2 APC Master 
Elnr: 1401363 - DALI-2 APC Master, utenp.

Bruksområde: Spesielt tilpasset for bruk i korridor, undergang,  
  lagergang, parkeringshus osv.
Beskyttelsesklasse: IP20
Tilbehør: 

DetekteringsområdeBevegelsessensor

2,5-4,0 m.

Bruksområde: DALI-sensor med tre belysningsgrupper for  
  både klasserom og komplekse kontorlandskap 
  med krav til styring av inntilliggende områder.  
  Monteringshøyde 2,5–10 m, opptil 3,5 m for 
  tilstedeværelsesdetektering samt opptil 10 m for  
  bevegelsesdetektering.
Beskyttelsesklasse: IP20
Tilbehør:

DALI Plus

Elnr: 1478640 - DALI-2 APC Master komplett, innfelt             
Elnr: 1478641 - DALI-2 APC Master komplett , utenp.

2,5-10 m.

Control Pro HF 360-2

Elnr: 1401364 - On/Off-relé 230V
Elnr: 1401365 - On/Off-relé 230V, utenp.
Elnr: 1401368 - DALI-2 APC Master
Elnr: 1401369 - DALI-2 IPD Slave

Bruksområde: Passer for mellomgang, større toaletter,   
  garderobe, dusjrom, garasje osv.
Beskyttelsesklasse: IP20
Tilbehør:

2,5-4,0 m.

Rekkevidde 3-12,5 m for gående 

personer i begge retninger.

Rekkevidde ø 1-12 m for 

gående personer.

Control Pro IR MICRO

Elnr: 1400747 - On/Off-relé 230V
Elnr: 1400748 - DALI-2 IPD Slave

Bruksområde: Mindre rom med areal på maks 16 m2. 
  Monteringshøyde 2,8 meter for 
  tilstedeværelsesdetektering.
Beskyttelsesklasse: IP65 – nedenfra
Tilbehør:  

2,8-3,5 m.

Rekkevidde 4 x 4 m for sittende 

personer.

Rekkevidde 8 x 8 m for sittende 

personer, 20 x 20 m for gående 

personer

1 4

1 2

1

1

2

2 4

4

4

4

   Control Pro-serien - Best        3000-serien - Bedre    2000-serien - Bra

DetekteringsområdeTilstedeværelsessensor

IS 3360
Elnr: 1403600 - On/Off-relé 230V, utenp.
Elnr: 1403601 - Potensialfri kontakt
Elnr: 1403602 - DALI-2 APC Master
Elnr: 1400756 - DALI-2 IPD Slave

Bruksområde: Takmontering, innendørs/utendørs. For kjeller,  
  loft, verksted, omkledningsrom, lasterampe,  
  entre m.m.
Beskyttelsesklasse: IP54
Tilbehør:  

Øvrig:  IS 3360 finnes også i utførelse for høye høyder  
  og i en spesiell versjon for lagerganger. Rekkevidde opptil 20 m for gående 

personer (ikke rett mot).

2,5-4 m.

Tilbehør

IS 2140 ECO
Elnr: 1401352 - On/Off-relé 230V, hvit
Elnr: 1401353 - On/Off-relé 230V, sort

Bruksområde: Garasje, søppelrom, fasade, bod, entre m.m.
Beskyttelsesklasse: IP54
Tilbehør:

360 °

IS 2360 - 3 ECO / IS 2360 ECO
Elnr: 1401350 - IS 2360-3 ECO On/Off-relé 230V
Monteringshøyde 2,5–6,0 m over gulv,
detekteringsområde ø 24 m.

Elnr: 1478401 - IS 2360 ECO  On/Off-relé 230V
Monteringshøyde 2,5–2,8  m over gulv, 
detekteringsområde ø 7 m.

Bruksområde: Skjermtak, mellomgang, bod, carport m.m.
Beskyttelsesklasse: IP54
Tilbehør: 

Rekkevidde opptil 12 m for gående 

personer (ikke rett mot).

2,5-6 m.

Rekkevidde opptil 14 m for gående 

personer (ikke rett mot).

2,5-3,5 m.

IS 3180
Elnr: 1403632 - On/Off-relé 230V, utenp.
Elnr: 1403633 - Potensialfri kontakt
Elnr: 1403634 - DALI-2 APC Master
Elnr: 1400770 - DALI-2 IPD Slave

Bruksområde: Veggmontering, innendørs/utendørs. 
  For garasje, loft, mellomgang, verksted, 
  lasterampe m.m.
Beskyttelsesklasse: IP54
Tilbehør:  

2,5-4 m.

Rekkevidde opptil 20 m for gående 

personer (ikke rett mot).

HF 3360
Elnr: 1403616 - On/Off-relé 230V, utenp.
Elnr: 1403617 - Potensialfri kontakt
Elnr: 1400766 - DALI-2 IPD Slave

Bruksområde: Innendørs, tak-/veggmontering i kjeller, offentlige  
  toalett, mellomgang, trappehus, vaskerom, 
  entre m.m.
Beskyttelsesklasse: IP54
Tilbehør:

Rekkevidde 1-8 m for gående 

personer.

360 °
2-2,8 m. 
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104969 - Beskyttelsesgitter i metall (tak og vegg)

Elnr: 1479109 - Beskyttelsesgitter, rundt i metall, 
hvitlakkert    
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Elnr: 1478614 - Fjernkontroll Smart Remote 
(ikke nødvendig for HF 360-2, Hallway, DALI-2 eller 
KNX-grensesnitt)

Elnr: 1478639 - Innfellingsboks for himling
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Våre kyndige medarbeidere gir deg 
veiledning om alle produktene våre!

Kontakt oss
+47 22 72 50 00 | post@vilan.no

www.vilan.no
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Bruksområde: Entre, bod, mellomgang, toalett m.m.
Beskyttelsesklasse: IP54
Tilbehør:

Rekkevidde opptil 12 m for gående

personer (ikke rett mot).

2-3,5 m.

IS 2180 ECO

Elnr: 1401354 - On/Off-relé 230V, hvit
Elnr: 1401355 - On/Off-relé 230V, sort


